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Sammanfattning 
Brandskyddsprojektering har länge släpat efter i den digitala världen, men allt fler konsulter, 
entreprenörer och fastighetsägare har börjat inse att även brandskyddsprojekteringen bör 
inkluderas i BIM-miljön. Syftet med denna studie är att utreda hur brandinformation 
presenteras på bästa sätt i projekteringsfasen, för att underlätta mottagandet av informationen 
och att upprätta riktlinjer för ett gemensamt arbetssätt som fungerar bra för alla discipliner i 
projektgruppen.

Intervjuer har genomförts med olika aktörer som arbetar med brandskyddsprojektering i 
byggbranschen. Brister med dagens sätt att hantera brandinformation har identifierats och en 
sammanställning av svaren från intervjufrågorna tillsammans med en BIM-strategs synpunkter 
på brandskyddsprojketeringen i BIM presenteras. Även en checklista för implementering av 
BIM i brandskyddsprojekteringen har tagits fram som kan underlätta 
implementeringsprocessen.

Det gemensamma arbetssättet enligt intervjustudien visar att branddisciplinen bör jobba som 
övriga discipliner i byggbranchen, alltså via ett molnbaserat arbetssätt. Detta kan ske via 
webbaserade BIMeye eller liknande databaser, där objekt gemensamt kan hanteras från olika 
BIM-modeller via alla discipliner i projektgruppen.

Nyckelord: BIM, BIMeye, brandskydd, brandskyddsprojektering, implementering, 
projektering.
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Abstract 
Fire engineering have for a long time, been behind in the digital world. However, more and 
more consultants, contractors and property owners have started to realize that fire engineering 
should be included in the BIM-environment. The purpose of this study is to investigate how the 
fire information is presented, in the best way during the projection-phase, to ease the reception 
of information and establish a mutual work procedure that works well for all parties involved 
in the project.

Interviews have been conducted with different participants who is involved with fire 
engineering, which work within the building branch. Deficiency’s with today’s way of handling 
the fire information has been identified, a compilation of answers from the interview questions 
together with comments from a BIM-strategist views on the fire engineering in BIM is 
presented.
A checklist for the implementation of BIM in the fire engineering has also been developed to 
facilitate the implementation process.

The common way of working according to the interview study, shows that the fire discipline 
should work like the other disciplines in the construction branch, thus using a cloud-based 
approach. This can be achieved by using either BIMeye or a similar database that is cloud 
connected, where objects can be mutually handled from different BIM models by all 
disciplines involved in the project.

Keywords: BIM, BIMeye, fire protection, fire engineering, implementation, projection.
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Termer och förkortningar

BIM - Building Information Model / Building Information Modeling

BIMeye - är en webbaserad databas, molntjänst, där objekt kan gemensamt hanteras från olika 
BIM-modeller. 

BIM-modell - Avancerad 3D-modell över en byggnad eller anläggning 2D Tvådimensionell 
design/ritning 

BIM-samordnare - Person/personer som samordnar BIM-modeller

BIM-strateg - Har ansvarar för projekts BIM-strategi och även för rådgivning inom BIM-
frågor. 

IFC - Neutralt filformat för kommunikation mellan olika modelleringsplattformar

SAK - Certifierad sakkunnig inom brand
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1. Inledning 
BIM är ett begrepp som under det senaste decenniet fått en bred spridning inom 
byggbranschen. Det finns en delad uppfattning om vad BIM är och står för, det ena definitionen 
är Byggnadsinformationsmodeller som innebär digitala modeller som skapats. Den andra är 
Byggnadsinformationsmodellering som därmed är arbetssättet med digital information som 
används och delas. Användningsområdena skiljer sig mellan olika aktörer men i slutändan är 
syftet med BIM att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet, 
under hela dess livscykel, från projektering till förvaltning.(1)

I byggprojekt blir det allt vanligare med byggherren som ställer krav på att projekteringen sker 
med digitala modeller för att sträva efter ökad förståelse, ökat samarbete och sträva efter bättre 
förutsättningar vid framtida projekt. En styrka som BIM erbjuder är att olika parter får tillgång 
till rätt information i rätt tid och ett samarbete via en gemensam digital plattform. Med BIM 
kan vi tillsammans skapa effektivare projektering och produktion med färre fel. BIM skapar 
möjlighet till applicering vid visualisering och kollisionskontroller tillsammans med 
produktionsplanering, kalkylering, byggplanering, analyser och under förvaltning.(1)

Tekniken går framåt varje år och användningen av tekniska medel kommer ständigt att 
förbättras. Nya användningsområden med BIM kommer att utvecklas för alla parter i 
byggbranchen. Brandskyddsdisciplinen står fortfarande lite vid sidan om resterande av 
branschens framgång i BIM. Brandprojektörer levererar projekteringsunderlag som tekniska 
beskrivningar, som sedan i projektet visualiseras i skisser eller ritningar till de berörda 
disciplinerna. Övriga aktörer, frånskilt från brand, lyfter själva in informationen i BIM-
modellen. Den tekniska beskrivningen, brandskyddsbeskrivningen, utgörs idag av föreskrifter 
från BBR – Boverkets byggregler och EKS – Boverkets konstruktionsregler, samt 
beskrivningar av aktuell byggnad och utförande för att byggnaden som projekteras ska 
utformas med en tillfredsställande säkerhet vid brand.(1)

Brandskyddsbeskrivningar är relativt svårtolkade för andra aktörer och behöver arbeta mer 
intensivt för att tolka kraven på brand och säkerställa att de hanterats korrekt. När det finns 
brister i kommunikation och förståelse ökar riskerna för fel och kan därefter leda till onödiga 
kostnader. Brand som disciplin behöver hitta ett gemensamt standardiserad arbetsätt för att 
integrera med andra aktörer och discipliners processer vid BIM-modellering.(1)

1.1. Tidigare studier inom området 
Här presenteras tre tidigare studier inom BIM, brandskyddsprojektering och 
implementering. Första studien genom ett tips från handledaren Magnus Enström. 
Den andra och tredje rapporten framkom i en systematisk litteraturstudie.   
 

1.1.1.  Brandskyddsprojektering i en BIM-miljö.  

Rapporten Brandskyddsprojektering i en BIM-miljö (1) handlar om att kartlägga 
kunskapsläget kring brandskydd, samt att undersöka och testa strategi och andra 
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processer för att implementera brandinformation i en BIM-miljö. I rapporten (1) 
finns det en förklaring till fortsatta studier att undersöka, där beskrivs behovet av att 
standardisera begrepp, processer och datahantering samt behovet av ökad kunskap 
inom området för branschen. Rapporten (1) är tryckt 23 Mars 2018, därmed finns det 
ett stort intresse av vad branschen har tagit till sig och om de behövs en extra 
vägledning för att nå utveckling. 
 

1.1.2. Brandskydd under byggtid med BIM.  

Det beskrivs i rapporten, Brandskydd under byggtid med BIM (2), att det finns 
brister vid planeringen av brandskyddet under byggtid och även olika arbetsmoment 
på byggarbetsplatsen. Skribenterna betonar att arbeta med en BIM-modell möjliggör 
att visualisera förändringarna på byggarbetsplatsen och tack vare det även förutspå 
vilka brandrisker som kan uppkomma under olika skeden i byggprocessen. I 
rapporten (2) finns det en förklaring till fortsatta studier att undersöka, där beskrivs 
det att brandprojektering kan undersökas hur BIM kan förbättra projekteringen och 
hur BIM kan bli mer utbrett i byggbranschen. 
 

1.1.3. Brandskyddsprojektering kopplad till BIM.  

Det beskrivs i rapporten, Brandskyddsprojektering kopplad till BIM (3), att det finns 
problem som kan uppstå vid brandskyddsprojekteringen utan att använda BIM samt 
att BIM även ger möjligheter som inte tas till vara på. I rapporten (3) finns det en 
förklaring till fortsatta studier att undersöka, där beskrivs det att ytterligare 
intervjustudier kan användas för att undersöka problemformuleringen ytterligare.  
Resultatet i rapporten (3) består av flera olika lösningar och i fortsatta studier kan 
applicera hur dessa kan implementeras.

1.2. Projektering av brandskydd i 
byggprocessen 
I det här avsnittet kommer nulägets projektering av brandskydd i byggprocessen 
översiktligt presenteras, för att öka förståelsen om aktiviteter relaterat till 
byggprocessen som kan vara kritiska moment och lämpliga att ta i beaktan. 
Traditionellt sett finns det fem olika skeden i byggprocessen, dessa är programskede, 
förslagshandlingsskede, systemhandlingsskede, bygghandlingsskede och till sist 
byggskedet. I vilket av dessa skeden som brandskyddsprojekteringen initieras 
varierar mellan olika projekt.
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1.2.1. Programskedet  

I detta skede presenteras byggherrens krav och vision gällande byggnadens funktion, 
egenskaper och prestanda. Att fastställa en kravbild som kartlägger alla villkor och 
förutsättningar som kan komma att påverka projekteringen. (4)

Vanligtvis har brandskyddsprojekteringen inte påbörjats i programskedet, däremot 
om det förekommer större infrastrukturprojekt kan brandskyddsprojekteringen 
påbörjas i programskedet. I detta skede kan dock arkitekten rådfråga brandkonsulten 
om byggnadens gestaltning och utformning är realistiska gentemot brandkraven.(1) 
Detta moment mellan arkitekt och brandkonsult sker främst i nästkommande skede, 
förslagshandlingsskedet, avsnitt 1.2.2. (1).

1.2.2. Förslagshandlingsskedet 

I detta skede prövas utsatta visioner och förutsättningarna från tidigare skedet och 
den övergripande projekteringen startar. Här studeras planlösning, utseende, bärande 
konstruktion, materialval och tekniska system. Bästa lösningar hittas med hänsyn till 
uppsatta ekonomiska och tidsmässiga ramar. I detta skede initieras oftast 
brandskyddsprojekteringen genom framtagande av lämpliga förslag på utformning 
av brandskyddet för byggnaden eller anläggningen, utifrån brandkraven vid dess 
verksamhet- och byggnadsklass samt en sammanvägning av byggherrens önskemål. 
Därmed upprättar brandkonsulten en brandskyddsbeskrivning. (1) 


1.2.3. Systemhandlingsskedet 

I systemhandlingsskedet samordnas helheten som då ska motsvara byggherrens mål 
och vision. I detta skede granskas tekniska system och material som kommer att 
utgöra de mest optimala lösningarna för att uppnå projektets kravbild (5). Beslut 
som kommer påverka slutproduktens egenskaper gällande funktion och prestanda 
fastställs i detta skede, vilket gör detta till en viktig fas för 
brandskyddsprojekteringen. (1)

Ökad detaljeringsgrad av brandrisker inventeras och identifieras från 
förslagshandlingsskedet. Här genomförs olika brandskyddsgenomgångar av 
byggnadens, anläggningens och verksamhets förutsättningar gentemot kravbilden 
tillsammans med övriga discipliner. Brandskyddet redovisas för projektet och 
avslutar den övergripande projekteringen. (1)

1.2.4. Bygghandlingsskedet 

Bygghandlingsskedet ses som det mest tidskrävande momentet under 
projekteringen. Här bekräftas detaljerna gentemot färg och form, mängd och yta 
samt kvalitet och struktur. Under detta skede är det avgörande att säkerställa de 
valda lösningar och produkter som uppfyller brandskyddskraven. (1)
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1.2.5. Byggskedet 

I detta skede ska projekteringen vara färdig, men det förekommer ibland mindre 
förändringar och kompletteringar. Under byggskedet kan behov av stöd från 
certifierad SAK inom brand delge synpunkter under utförandet på 
byggarbetsplatsen. Även vid behov kan SAK utföra kontroller under byggskedet. (1)

Byggskedet kan delas upp i startskede, byggskede och slutskede.  
Ett startskede erhålls vid ett tekniskt samråd där byggnadens tekniska lösningar 
utformas till en kontrollplan som fastställs. I kontrollplanen utgör brandskyddet stor 
vikt för ett startskede. Startskedet erhålls och i samband med den upprättas en 
produktionsplan som blir utgångsläget för bygghandlingarna. I slutskedet provas och 
regleras byggnadens systemdelar och i sin helhet. (1)

Det upprättas därefter relationshandlingar, kontrollplan samt strategi för underhåll 
av byggnadens brandskydd. Viktigt att samordna funktionsprovningar för att 
säkerställa att olika brandskyddsinstalationer fungerar korrekt. Efter att 
kontrollplanen är komplett ansöker kontrollansvarige om slutbesked, efter ett 
slutbesked kan byggnaden tas i bruk. (1)

1.3.  Problemformulering 
Brandprojektering har länge släpat efter i den digitala världen, men allt fler 
konsulter, entreprenörer och fastighetsägare har börjat inse att även 
brandprojekteringen bör inkluderas i BIM-miljön.

Det finns däremot mycket outrett kring hur detta bör ske på bästa sätt samt hur 
kommunikationen bör ske med övriga projektörer för att informationen inte ska 
misstolkas.

För tillfället sker utvecklingen på olika håll av olika konsultföretag varvid risk 
föreligger att det skapas flertalet olika arbetsmetoder som kan leda till förvirring 
mellan projekten.

1.4.  Syfte 
Syftet med denna studie är att utreda hur brandinformation presenteras på bästa sätt i 
projekteringsfasen, för att underlätta mottagandet av informationen och att upprätta 
riktlinjer för ett gemensamt arbetssätt som fungerar bra för hela projektgruppen.

1.5.  Studie 

Hur kan branddisciplinen implementeras i byggnadsinformationsmodeller så att det 
resulterar i ett gemensamt förbättrat arbetssätt inom hela byggbranschen? 
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2. Metod 
I metodavsnittet presenteras hur litteraturstudien gått till och metoden för intervjuerna samt  
framtagandet av checklistan för implementering av brandprojektering in i BIM.

2.1.Litteraturstudie  
Det har genomförts en systematisk litteratursökning på Google Scholar. Sökningen 
utgick ifrån forskningsfrågan och hitta tidigare forskning av brandprojektering och 
BIM. Sökningen genomfördes endast på svenska. Det finns många artiklar och 
rapporter för BIM, Byggnadsinformationsmodeller och 
byggnadsinformaionsmodellering samt brandprojektering, vilket syns i Figur 1 som 
visar ett flödesschema på litteraturstudien. Kombinationen av sökningen av 
brandprojektering, BIM och implementering resulterade i fem artiklar var av två 
fokuserade på förbättringsmöjligheter som BIM erbjuder i brandprojekteringen inom 
ramen av senast daterad 2015.

Figur 1: Flödesschema på systematisk litteraturundersökning via databasen 
Google Scholar
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2.2.  Intervjumetod 
För att identifiera brister med dagens sätt att hantera brandinformation rådfrågas 
olika typer av aktörer i byggbranschen som arbetar med eller kommer i kontakt med 
BIM-frågor och brandskyddsprojektering. 

Det har bjudits in 18 stycken till intervju via mail och 12 av dessa valde att besvara 
intervjufrågorna. Intervjumetoden bygger på en kvalitativ metod med öppna 
intervjufrågor. Aktörerna som blivit intervjuade har blivit informerade om att detta 
är en undersökning gällande brandskyddsprojektering och BIM samt att 
brandkonsulter har halkat efter övriga delar av branschen. Andra aktörer såsom 
arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och fastighetsförvaltare med flera har redan 
kommit en bra bit på vägen med att skapa och nyttja BIM-modeller. De som 
intervjuats har även fått information om att materialet avpersonifieras och blir helt 
anonymt och därefter publicerat i DIVA-databas.

Genom att använda en kvalitativ metod vid sammanställningen av intervjuerna (6), 
har svarsmaterialet grundligt genomläst och därefter har en kartläggning av 
nyckelord gjorts för att få en klarare blid av vad som är viktigt i svarstexten och för 
att underlätta kommande bearbetning av materialet. Sedan eftersöks svarsmaterialet 
i texterna för att få en överblick och se vilka svar som är likartade. Hur hör 
nyckelorden ihop och hur ofta upprepas de. Identifieringen av nyckelord och tema 
har sedan sammanställts under varje fråga och därmed har allt material delats in i de 
fem intervjufrågorna. En viktig aspekt var att hitta positiva eller negativa input i 
svarsmaterialet som sedan vägts in på hur många som är av samma åsikt.

2.2.1. Intervjufrågor 

I studien har samma frågor används för varje mailintervju. Fem stycken öppna 
frågor som leder till breda svar lämpar sig att få besvarade i denna studie:

• Hur tycker du brandinformation bör föras över till övriga konsulters modeller?

• Övriga delar av branschen jobbar med var sin BIM-modell. Tycker du att 
branddisciplinen också bör jobba med en egen modell som kan laddas in av övriga 
discipliner?  

• Vad anser du att lämplig gränsdragning är mellan brand och övriga discipliner? 
Vem äger vilken information? 

• Att läsa krav från brandskyddsdokumentation och föra in den informationen i ens 
egna handlingar är ett vanligt arbetssätt idag. Hur tycker du att man bör undvika 
på bästa sätt att information inte går förlorad i feltolkningar av branddisciplinens 
underlag? 

• På vilket sätt skulle du vilja ta del av brandinformationen? Visualisering av 
brandskyddet, data om brandinstallationer, mängder och annat?
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2.3.  Brandprojektering i BIM 
Intervjusammanställningen i avsnitt 3.1 har skickats till en BIM-strateg för att få 
ytterligare kunskap om hur arbetsmetoden för brandprojekteringen med BIM kan 
hanteras och för att arbeta fram ett gemensamt arbetssätt. BIM-strategen Magnus 
Enström i Umeå har flera års bakgrund från arkitektverksamhet och brinner för 
digitala problemlösningar. Magnus Enström har goda erfarenheter och 
kunskapsområden inom projektering, branddisciplinen och BIM. Han arbetar idag 
hos ett brandkonsultföretag, Säkerhetspartner Norden AB, med strategiska BIM-
frågor.

2.4.Tidplan  
Tidplanen för studiearbetet är upprättat enligt ett GANTT-schema i Power project, 
Bilaga 1. När ämnesförslaget blev godkänt och projektet därmed blev godkänt att 
starta påbörjades litteraturstudien tillsammans med inledning och bakrund. Syfte och 
frågeställning hade påbörjats tidigare för att bli godkänd som ämnesval men blev 
fastställt tillsammans med inledningen. Metoden upprättades löpande gentemot 
projektets gång. Intervjuerna via mail tog längre tid än uppskattat, uppskattningen 
var 5 dagar men tog totalt 18 dagar. Detta på grund av att några respondenter tog 
längre tid på sig att svara än förväntat. Fördelningen med intervju via mail var att 
sammanställningen gick betydligt smidigare och snabbare då textinnehållet från 
varje intervju var skapad vid mailsvaret från varje respondent.  

Arbetet har följt det uppsatta milstolpar vid varje inlämning. Handledningstillfällen 
har placerats vid behov. Resultat och diskussion har upprättats i rapporten i samband 
med färdigställandet av checklistan, Bilaga 2 och sammanställningen av 
intervjuerna. Slutligen skrevs sammanfattning tillsammans med den engelska 
översättningen abstract samt rekommendationer till fortsatta studier. 
Sammanställning av rapporten planerades 2020-05-18 även denna milstolpe 
klarades. Därefter följe täta milstolpar mellan presentation och opponering som 
slutligen mynnar ut till rapportinlämning för betygsgrundande.
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2.5.  Framtagande av checklista 
En checklista för implementering av BIM i Brandskyddsprojekteringen har 
bearbetats fram, oberoende av nuvarande utveckling, för att vägleda branschens 
organisationer att utvecklas och hitta ett gemensamt arbetssätt som kommer fungera 
för hela projektgruppen som arbetar med eller i branddisciplinen. 

Duncan Meyers har tagit fram många implementeringsmodeller. Det finns en 
sammanställning av dessa implementeringsmodeller som resulterat i ett ramverk (7). 
Detta ramverk har förverkligat en 14 stegs modell som underlättar 
implementeringen av ett mål i en organisation. Implementeringsmodellen har fyra 
övergripande faser för att planera, bedöma och lyckas med 
implementeringsprocessen. 

Det har genomförts tio studier på checklistan av forskare från folkhälsomyndigheten 
(8) som uppvisar relativt stor överensstämmelse och aspekter som kan placeras in i 
D. Meyers ramverk, se Tabell 1. Minst hälften av forskarnas studie stödjer alla steg, 
förutom steg 4 och 14.

I denna studie har Checklistan anpassats så den passar bättre mot branddisciplinen. 
De förekommer en hel del frågor i checklistan som har anpassats så att frågorna är 
lättare att tolka mot just brandprojekteringen och därmed underlätta för 
implementeringsprocessen av brandprojektering i BIM. 

 
Tabell 1: Sammanställning av folkhälsomyndighetens studie (6). 
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Steg i ramverket för 
implementering med 
kvalitet

Stöd från antal 
kompletterande studier 
(totalt 10 studier)

Steg 11, 12, 13 10/10

Steg 2 9/10

Steg 6,  9 8/10

Steg 1, 3, 5 7/10

Steg 10 6/10

Steg 7, 8 5/10

Steg 4, 14 4/10



3. Resultat 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av svaren från intervjufrågorna tillsammans med 
Magnus Enströms synpunkter på brandprojekteringen i BIM. Det hänvisas även till checklistan 
för implementering av brandskyddsprojekteringen i BIM. Resultatet avslutas med en analys 
från tidigare studier inom området.

3.1.  Sammanställning av intervjusvar 
3.1.1. Hur tycker du brandinformation bör föras över till övriga 

konsulters modeller? 

På enklaste sätt föra över brandinformationen beroende på hur projektet jobbar. 
Generellt tycker respondenterna att brandinformationen ska vara så likt som möjligt 
övriga konsulters format. De betonar att brandkonsulten för in informationen direkt 
kopplad till objekten i modellen. Antingen direkt i modellen eller med hjälp av en 
databas, oftast nämns BIMeye.
En del av respondenterna betonar att branddisciplinen bör äga sina egna objekt och 
därmed äga en egen BIM-modell. Medan andra tycker att branddisciplinen ska äga 
sin egen information kopplat till objekten i modellen. Överlag anser de intervjuade 
att visualisering av brandinformation är bra.
Till sist är det en liten andel av respondenterna som antyder att det arbetssätt som vi 
har idag inte behöver förändras. Att det finns redan ett funktionellt arbetssätt som 
fungerar för branschen.

3.1.2. Övriga delar av branschen jobbar med var sin BIM-modell. 
Tycker du att branddisciplinen också bör jobba med en 
egen modell som kan laddas in av övriga discipliner?  

Övervägande av respondenter anser att branddisciplinen bör jobba med en egen 
modell. Här svarade dem allra flesta ja på frågan om brandddisciplinen också bör 
jobba med en egen modell. Det finns en misstro hos många som antyder att 
branddisciplinen inte hänger med på förändringen och tror de kommer vara svårt att 
få olika brandkonsultföretag att använda samma BIM-modell, men att det är 
önskvärt. Vissa av respondenterna menar att branddisciplinen idag inte jobbar med 
de fysiska element som bygger modellen, medan andra anser att de redan fungerar i 
några pilotprojekt. Här framkommer en delad uppfattning av vad branddisciplinen 
besitter för kunskap och tekniska lösningar.
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3.1.3. Vad anser du att lämplig gränsdragning är mellan brand 
och övriga discipliner? Vem äger vilken information? 

Större delen av respondenterna anser att brand projekterar funktionskrav och därmed 
bör branddisciplinen äga informationen kopplat till kraven för brand medan de 
övriga disciplinerna äger objekten och komponenterna som byggs upp i modellen. 
Några av respondenterna tänkte även på informationsägande efter avslutat projekt 
och menar att beställaren eller förvaltaren äger informationen när den är levererad. 
Vilket tyder på att informationsägarskapet bör ändras under projektets gång. En liten 
andel menade att när projekteringen går vidare från brand tar nästa konsult över 
ansvaret av informationen.

3.1.4.  Att läsa krav från brandskyddsdokumentation och föra in 
den informationen i ens egna handlingar är ett vanligt 
arbetssätt idag. Hur tycker du att man bör undvika på bästa 
sätt att information inte går förlorad i feltolkningar av 
branddisciplinens underlag? 

Övervägande av respondenterna anser att en BIM-modell med tekniska 
samordningsfunktioner är rätt väg att gå. Brandkonsulten för över information direkt 
i modellen, detta minskar risken för fel i överförandet. Detta innebär att rätt 
kompetens arbetar på rätt arbetsmoment. Utöver detta så nämndes det extra åtgärder 
för att undvika missförstånd, respondenterna rekommenderade att brandkonsulter 
deltar på samordningsmöten och att det skapas högre kompetens när det gäller 
granskning och uppföljning.

3.1.5. På vilket sätt skulle du vilja ta del av brandinformationen? 
Visualisering av brandskyddet, data om 
brandinstallationer, mängder och annat? 

Mycket önskvärt är digitaliserade BIM-modeller där respondenterna upplever att det 
skulle underlätta för brandskyddet vid projektering men även vid kontroller och 
förvaltning. Det nämndes fördelar av visualisering med färger m.m. som ökar 
förståelse för brandskyddet. Med BIM-modeller förs mer detaljerad data in, vilket 
anses som bättre. Däremot nämner respondenterna att föra in data i programmet 
ställer större krav att allt blir korrekt utfört direkt. 

En respondent nämner en viktig synpunk att användningen av 2D-visualiseringar är 
behändiga i många situationer, de ger en snabbt överblick i tidiga beslut. 
Till sist finns det en liten andel som anser att det finns många handböcker hur 
brandskyddsbeskrivningen ska presenteras idag och att konsulten kan själv välja 
vilken lösning som krävs för att uppfylla kraven, om det genomförs med eller utan 
en BIM-modell. 

10



3.2.  Brandprojektering i BIM - Molnbaserat 
arbetsklimat 

För att uppnå visionen i sammanställningen av intervjuerna, att komma in i ett 
databas- och modellbaserat arbetsklimat, anser Magnus Enström att dagens verktyg 
behöver utvecklas. Det finns inte förutsättningar rent tekniskt för att kunna arbeta på 
det sättet med brandinformationen, åtminstone inte hela vägen. En stor del av 
informationen vandrar i dagsläget över beskrivningar och manuell inläsning. 
Databaslösningar såsom BIMeye eller liknande, som nämns i 
intervjusammanställningen, skapar förutsättningar för att föra över information 
mellan modeller och konsulter. Detta minskar i sin tur risken för fel i manuella 
tolkningar av brandinformationen. Det innebär också att om databasen och 
modellerna ska vara informationsbärare behöver programvarorna för användningen 
av brandinformation utvecklas ytterligare. 

Dagens arbetssätt med manuell tolkning uppfyller inte den visionen. I praktiken 
innebär detta att utvecklingen av modeller och information i större utsträckning bör 
riktas mot molnbaserade tjänster där respektive disciplin tilldelas rättigheter att 
modifiera data och parametrar, se Figur 2. På så sätt åstadkommer projektgruppen ett 
arbetsklimat där respektive disciplin tar ansvar för sina egna delområden, oberoende 
av bakomliggande programvara. 

Om informationen hanteras i databaser kan modellerna läsa och skriva information 
för olika objekt.  På så sätt finns informationen endast på ett ställe, där databasen är 
primär informationsbärare.

Figur 2: Vision för att åstadkomma ett hållbart arbetsklimat. Källa: 
Säkerhetspartner Norden AB.

11



3.3.  Checklista för implementering av   
brandprojektering i BIM. 

Checklista för implementering av brandprojektering i BIM kan ses i Bilaga 1. 
Checklistan har anpassats för att bli ett stöd för implementeringsarbetet av 
Brandprojektering i BIM.  Checklistans grund bygger på fyra övergripande faser 
med 14 steg för att planera, bedöma och lyckas med implementeringsprocessen. 
Listan är framtagen för att fånga branschens uppmärksamhet och för att skapa 
förutsättningar till alla som arbetar med brandprojektering och vill lyckas med 
implementeringsprocessen. Av de som redan har intresset kan denna checklista 
skapa en vägledning och påbörja genomförandet av implementeringsprocessen. För 
dem som inte anser att BIM är nödvändigt, kan de ändå studera och göra en initial 
bedömning i checklistan för att ta sitt beslut efter det. 

3.4.Analys av tidigare studier inom området. 
Det presenterades tre stycken studier inom området. Brandskyddsprojektering i en 
BIM-miljö (1), Brandskydd under byggtid med BIM (2) och 
Brandskyddsprojektering kopplad till BIM (3). Gemensamt bevisar dessa rapporter 
behovet att forska vidare inom detta område. Rapporternas rekommendationer att 
fortsätta med studier har bearbetats. Rekommendationen att genomföra intervjuer 
med personer som jobbar i byggbranchen har genomförts i denna studie. 
Rekommendationen att ta reda på hur BIM kan bli mer utbrett i branschen har 
möjliggjorts med denna rapport tillsammans med checklistan för att implementera 
brandskyddsprojekteringen i BIM som finns i Bilaga 2. Dessa tre tidigare studier har 
varit en god vägledningen till resultatet i denna rapport tillsammans med god 
handledning från Magnus Enström. 
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4. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras sammanställning av svaren från intervjufrågorna, dess felkällor, 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Synpunkter på Brandskyddsprojekteringen i BIM 
med ett molnbaserat arbetssätt diskuteras,  tillsammans med checklistan för implementering av 
brandskyddsprojekteringen i BIM.

 

4.1.  Intervjudiskussion 
Tekniken finns men besitter branddisciplinen kunskapen? I denna undersökningar av 
olika företag finns viljan både hos brand och andra inblandade discipliner. 
Organisationen är redo för den nya metoden och innovatörer har redan en 
implementationsplan. Nästa steg är att majoriteten ser fördelarna.  

4.1.1. Felkällor vid intervjuer 

Det kan självklart förekomma felkällor vid intervjuer, vanliga felkällor som kan ha 
förekommit vid denna intervju är följande: 

• Oklart formulerade frågor och den intervjuade missförstår frågan.
• Informationen bearbetas och analyseras på ett felaktigt sätt.
• Kan inte hjälpa respondenten på grund av vald metod - Mailutskick.
• Fel frågor – Respondenten tröttnar och tycker frågorna är irrelevanta.

4.1.2. Kvalitativ intervju 

Det har genomförts en kvalitativ intervju istället för en kvantitetsundersökning. 
Detta lämpar sig mer då problematik och lösningar behöver framgå i svarsinnehållet. 
Om en kvantitativ metod genomförts hade ett resultat funnits på hur många 
procentuellt som är positiva eller negativa till en implementering av 
brandskyddsprojekteringen i BIM-miljön. Den procentuella sammanställning hade 
inte gett lika mycket som en kvalitativ intervjuundersökning där 
intervjurespondenterna kan ge av deras egna erfarenheter inom 
brandskyddsprojektering. 

4.1.3. Antalet Intervjufrågor 

Antalet företag och aktörer som valts har varit ett bra antal gentemot 
projektrapportens omfattning. Tillräckligt många som kan ge åsikter och skapar en 
variation. Om intervjuunderlaget varit större hade det högst troligt inte ändrat 
övergripande resultatet, men det hade säkert kommit fram fler goda idéer som alla 
branschens medlemmar besitter.

4.1.4. Intervjurespondenter 

De som har svarat på intervjufrågorna har olika titlar och arbetar inom aktuella 
områden. De som har svarat är brandingenjörer, Arkitekter, BIM-experter, BIM-
samordnare, BIM-strateger, Byggprojektledare, BIM-rådgivare, Föreläsare- och 
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utvecklingsansvariga inom BIM. Vilket gör deras svar relevanta för denna 
undersökning.

4.2. Gemensamt arbetssätt 
Vanligt förekommande är att branddisciplinen ritar in gränser och krav i ett pdf-
format som arkitekt, konstruktör osv sedan för in informationen i sina handlingar 
och i det skedet finns de risk för fel. Övriga konsulter läser av icke intelligent 2D 
information från arkitektritningar. Det enda sättet att undvika att information inte går 
förlorad i feltolkningar är om brandkonsulten själv har ansvar för överförandet av 
informationen i handlingen.

Information bör föras in via en databas, t.ex. BIMeye, liknande databaser som via 
filformatet IFC. Då kan man i modell skapa visualiseringar av information som 
sammanhängande gränser med rätt krav, utrymningsvägar och skyltar, som slutligen 
skapar mervärde för alla inblandade i projektet. Detta bidrar till ökad kvalitet och 
ökad säkerhet samt minskade påföljdskostnader.

Att använda sig av BIM-modeller kanske inte lämpar sig för alla olika storlekar på 
projekt men passar absolut in i alla företag som jobbar med frågor kring brand 
tillsammans med andra discipliner. Ett mindre projekt kanske inte behöver denna 
kvalitativa metod för att behålla ställda krav på säkerhet. Detta är upp till varje 
projektledare och beställare att göra denna gränsdragning.

För att implementeringen ska bli en målbild kanske det krävs att alla parter arbetar i 
BIM och har förståelse för arbetsprocessen med BIM-modeller. 
Bygghandlingsskedet ses som det mest tidskrävande momentet under projekteringen 
på grund av fastställande av detaljer i projektet. Med dagens arbetssätt sker detta i 
begränsad omfattning och skapar mångtydiga tolkningar som leder till risk för fel 
under byggskedet. Oavsett om det leder till tvister, ekonomiska följder och en 
påverkan på projektets tidplan, så ska vi inte glömma alla tragiska händelser om 
branden uppstår och människoliv går förlorade. Därför är det så viktigt att undvika 
så många fel vi kan med det hjälpmedel som finns. 
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4.3. Diskussion om checklistan 
Det kan finnas ett stort värde med checklistan som presenteras i Bilaga 2. Vid ett 
skede när beslutet har tagits att implementera en ny metod eller ett nytt arbetssätt 
kan det vara ett bra första steg att klargöra vilka delar som tillhör metoden och vilka 
som sedan handlar om implementeringsprocessen. Detta kan medföra ökade 
möjligheter att urskilja vilka problem som föreligger samt om de tänkta effekterna 
inte kan uppnås.
 
De genomförda studierna på checklistan av forskarna från folkohälsomyndigheten, 
uppvisade att minst hälften stödjer alla steg förutom steg 4 och 14. Steg 4 handlar 
om att bedöma om metoden i implementeringsprocessen bör och kan anpassas innan 
den genomförs. Om det genomförts en bra metod från första början kanske steg 4 
anses som ett onödigt steg i processen. Men om 4 av 10 tycker att den lämpar sig 
bör den fortfarande vara kvar för att vägleda de fyra stycken som faktiskt drar nytta 
av den. 

Till sist kommer steg 14 vilket är det slutliga steget och handlar om att ta lärdom av 
erfarenheterna för att förbättra kommande implementeringsprocesser. Varför just 
detta steg får mindre stöd är svårt att avgöra. Om det beror på att 
implementeringsprocessen är färdig och projektgruppen vill avsluta arbetet och gå 
vidare är något som hade varit intressant att ta del av. 
Checklistan har anpassats så den passar bättre mot branddisciplinen men fortfarande 
med alla 14 steg och kommer högst troligt att underlätta implementeringsprocessen 
av ett arbetssätt för brandskyddsprojekteringen in i BIM.
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5. Slutsats 

Hur branddisciplinen kan implementeras i BIM så att det resulterar i ett gemensamt förbättrat 
arbetssätt inom hela byggbranchen? Branddisciplinen kan använda sig av checklistan för 
implementering av brandskyddsprojekteringen för att genomföra processen att implementera 
ett gemensamt arbetsätt. Det gemensamma arbetssättet enligt intervjustudien visar att 
branddisciplinen bör jobba som övriga discipliner i byggbranchen, alltså via ett molnbaserat 
arbetssätt. Detta kan ske via BIMeye eller liknande databaser som är webbaserad, där objekt 
gemensamt kan hanteras från olika BIM-modeller via alla i projektgruppen.
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6. Fortsatta studier 
En fortsättning på denna studie skulle kunna vara att använda utformad checklista i olika 
organisationer och därefter studera utfallet av resultatet. Hur många fick en lättare 
implementering och hur många avgör att implementeringen av brandskyddsprojekteringen i 
BIM gav utveckling inom organisationen och branschen? Hur många väljer att inte 
implementera BIM i brandskyddsprojekteringen?

Det är intressant om brandkonsulterna som väljer att jobba med BIM blir mer 
konkurrenskraftig på marknaden med fler kunder och intäkter? Något som inte diskuterats i 
denna rapport är om brandingenjörerna väljer att arbetar med BIM och för över 
brandskyddsinformationen direkt i BIM-modellen och använder de projekttimmar som 
arkitektkonsulten skulle haft. Vad anser arkitektbranschen om de ekonomiskt? De förlorar 
projekttimmar men kan använda sin tid till annat inom arkitektur och behöver inte betala 
kostnader för eventuella projekteringsfel. 
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Checklista för implementering av 
brandprojekteringen i BIM 

 

Projektets namn:  

Datum:  

Bilaga 2



 

Denna checklista är anpassad som e7 stöd för implementeringsarbete av Brandprojekteringen i BIM.  
Checklistans grund bygger på en sammanställning av 25 teoreFska ramverk för implementering, gjord 
av Mayers och forskarkollegor. Där forskarna få7 fram fyra övergripande faser med Horton steg för a7 
planera, bedöma och lyckas med implementeringsprocesser. Frågorna kan besvaras med ja, nej, 
delvis samt med kommentarer. Det första 10 stegen appliceras i Fas 1 och 2 som är en planering för 
implementeringen. Inte förrän i fas 3 och 4 sker själva genomförandet och uppföljningen.   

Fas 1: Initial bedömning

Fas 3: Genomförande

Fas 4: Lära och Förbättra

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Steg 8

Fas 2: Struktur för implementering

Steg 9 Steg 10

Steg 11 Steg 12 Steg 13

Steg 14



Inledande fråga som kommer vara vägledande 
inför de kommande faserna:


Vilken metod önskas implementeras?  



Fas 1 
Initial bedömning  

Fas 1 handlar om e7 noggrant förarbetande som bedömer om det finns e7 reellt behov och om den 
passar in i organisaFon. IniFal bedömning som inkluderar centrala frågor som bör besvaras innan 
man går vidare Fll fas 2. 



 
 

Steg 1. Varför gör vi de7a?  

I de7a steg görs en bedömning av behovet. Vilka problem skulle metoden lösa? Om osäkerheter kring 
e7 behov för metoden finns, a7 de som ska genomföra implementeringen inte anser a7 metoden 
behövs så kommer högst troligt implementeringsprocessen a7 avbrytas.  

1a. Har vi gjort en behovsbedömning? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar  

1b. Har vi bedömt resursbehoven? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

Fas 1: Initial bedömning
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Steg 2. Passar den nya metoden vår organisaFon?  

Inledningsvis bedöms om metoden passar in i organisaFonen. Passar den nya metoden med 
organisaFonens värderingar och visioner. Metoden ska även stämma med mo7agarnas behov och 
värderingar. 

2a. Uppfyller metoden organisaFonens och branschens behov? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

2b. Passar metoden för organisaFonens och branschens mål och uppdrag? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

Fas 1: Initial bedömning
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2c. Stämmer metoden med organisaFonens och branschens värderingar? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

2d. Kommer organisaFonen a7 hantera behov som uppträder Fll följd av den nya metoden?  

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



Steg 3. Är vår organisaFon redo för den nya metoden och är vi redo för förändring?  

I de7a steg bedöms om organisaFonen är förberedd för den nya metoden. Finns kunskapen och 
tekniken för a7 genomföra implementeringen? Är organisaFonens ledning redo för förändring? 

3a. Har vi bedömt vår beredskap för förändring? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

3b. Har vi kunskapen för den nya metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

Fas 1: Initial bedömning
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3c. Har vi tekniken för den nya metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



Steg 4. Bör och kan vi anpassa den nya metoden Fll vår organisaFon?  

I steg 4 görs en bedömning om metoden bör och kan anpassas innan implementeringsprocessen 
genomförs. Alla involverade måste känna Fll den nya metodens vikFga komponenter som ingår. 
Däre`er kan ställning tas om någon specifik komponent bör anpassas. VikFg aspekt är a7 inte ta bort 
de delar som fakFskt ger posiFva effekter. 

4a. Finns det komponenter i metoden som vi skulle behöva anpassa? Om nej, gå vidare Fll steg 5. 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

4b. Vet vi vilka komponenter i metoden som skulle kunna anpassas Fll vår organisaFon? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

Fas 1: Initial bedömning
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4c. Vet vi vilka komponenter i metoden som inte bör anpassas? (har betydelse för programtroheten.) 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

4d. Har de som prakFskt genomför implementeringen möjlighet a7 föreslå anpassningar och 
förbä7ringar av metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



4e. Finns e7 system för a7 följa och dokumentera eventuella anpassningar av metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



Steg 5. Har den nya metoden stöd från centrala personer i vår bransch? 

Här inleds en bedömning om det finns stöd i branschen för implementering av metoden. Tycker 
aktörer a7 implementeringsprocessen är en posiFv förändring. 

5a. Är relevanta beslutsfa7are och chefer posiFva Fll metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

5b. Är aktör ……………………………………………………………… posiFv Fll metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

Fas 1: Initial bedömning

Steg 5Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 6 Steg 7 Steg 8



5c. Är aktör ……………………………………………………………… posiFv Fll metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

5d. Är aktör ……………………………………………………………… posiFv Fll metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



5e. Har någon eller några extra drivande och posiFva aktörer idenFfierats? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

5f. Har eventuellt motstånd mot metoden hanterats? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



5g. Har eventuella hinder för implementering hanterats? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



Steg 6. Behöver vi stärka infrastrukturen och moFvaFonen, eller höja kunskapsnivån 
i organisaFonen? 

I steg 6 ses organisaFonens infrastruktur, moFvaFon och kunskapsnivå över innan en 
implementeringsprocess startar. 

6a. Behöver vi anpassa organisaFonen i sy`e a7 uppnå framgångsrik implementering av metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

6b. Behöver vi stärka moFvaFonen i sy`e a7 uppnå framgångsrik implementering av metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

Fas 1: Initial bedömning
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6c. Behöver vi öka kunskapsnivån i organisaFonen i sy`e a7 uppnå framgångsrik implementering 
av metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



Steg 7. Har vi idenFfierat vilka som genomför implementeringen i prakFken? Hur kan vi stö7a dem? 

I nästa steg ska behovet av rä7 stöd utredas för metoden. De som ska genomföra implementeringen 
behöver kunskapen om hur metoden ska användas. Därför kan utbildning och prakFsk träning 
erbjudas så länge det behövs.  

7a. Har vi idenFfierat och rekryterat personer som ska genomföra implementeringen? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

7b. Kan vi erbjuda stöd Fll de som ska använda metoden i prakFken? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

Fas 1: Initial bedömning

Steg 7Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 8



7c. Kan vi erbjuda stöd Fll de som ska genomföra själva implementeringen? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



Steg 8. Kan vi erbjuda Fllräcklig utbildning och träning Fll de som ska genomföra implementeringen?  

Sista steget i fas 1 behöver organisaFonen erbjuda effekFv och Fllräcklig träning så a7 de som ska 
använda metoden kan känna sig trygga och besi7a Fllräcklig kunskap. 

8a. Kan vi erbjuda Fllräcklig prakFsk träning i metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

8b. Kan vi erbjuda Fllräcklig teoreFsk utbildning i metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

Fas 1: Initial bedömning
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Fas 2  
Struktur för implementering  
Första fasen avklarad med förberedelser för implementering. I kommande fas 2 fortsä7er 
förberedelserna, men nu med fokus på struktur.  



Steg 9. Utse organisatoriskt ansvariga och stödpersoner samt specificera roller, ansvar och processer  

Inledande fas är a7 utse e7 implementeringsteam med tydligt ansvar a7 planera, genomföra och 
utvärdera metodens implementeringsprocess. I de7a steg fördelas och specificeras rollerna mellan 
ansvariga- och stödpersoner. Det är en fördel om personerna i implementeringsteamet har e7 starkt 
förtroende inom organisaFonen. 

9a. Har vi Fllsa7 e7 implementeringsteam eller motsvarande? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

9b. Har vi utse7 en huvudansvarig för teamet? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 
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9c. Har vi knuFt ämnes- och metodexperter Fll teamet? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

9d. Har vi definierat roller, processer och ansvar i teamet? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



Steg 10.Utveckla en implementeringsplan med konkreta uppgi`er och Fd för genomförande, även på 
lång sikt. 

I de7a steg ska en implementeringsplan framställas. I planen tydliggörs vilka olika delar som ingår i 
implementeringsprocessen för metoden, när de ska vara klara Fdsmässigt och vem som bär ansvaret. 
Hur uppföljning och utvärdering ska Fllväga gå bör också tas upp i implementeringsplanen. 

10a. Har vi tagit fram en implementeringsplan med tydliga uppdrag? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

10b. Har vi tagit fram en tydlig Fdplan som innefa7ar långsikFg hållbarhet? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 
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10c. Har vi fördelat uppdragen i implementeringsplanen Fll relevanta uhörare? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



Fas 3  
Genomförande 
Först den tredje fasen för implementering handlar om fakFsk implementering. I genomförandet 
härleds prakFskt och tekniskt stöd, utvärdering av implementeringsprocessen och Fll sist 
återkoppling Fll alla involverade.  



Steg 11. Erbjud stöd Fll de som genomför implementeringen? 

Inledande steg bearbetar om konkret stöd, coachning och handledning under själva 
implementeringen finns.  

11a. Har vi utse7 någon som kan erbjuda prakFskt stöd om problem uppstår under 
implementeringsprocessen? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

11b. Har den som ska erbjuda det prakFska stödet god kunskap om metoden? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 
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11c. Har den som ska erbjuda det prakFska stödet god kännedom om lokala förutsä7ningar och 
resurser? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



Steg 12. Utvärdera implementeringsprocessens styrkor och svagheter 

Steg 12 är en utvärdering av implementeringsprocessen och effekterna av den nya metoden. Vad har 
fungerat bra och dåligt? Har det framkommit några negaFva aspekter som bör åtgärdas? Här görs en 
datainsamling om hur olika delar av implementeringsprocessen har genomförts. 

12a. Finns en plan för utvärdering? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

12b. Är variabler för utvärdering idenFfierade? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

Fas 3: Genomförande

Steg 12Steg 11 Steg 13



12c. Finns en plan för utvärdering av långsikFg hållbarhet? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



Steg 13. Ge återkoppling Fll alla involverade 

Näst sista steget handlar om a7 ge återkoppling Fll alla inblandade i en implementeringsprocess. 
Involverande är alla från beslutsfa7are Fll prakFker och därmed kan återkopplingen behöva ske på 
olika sä7 för a7 ge en bra återkoppling. Avsikten med utvärdering och återkoppling är a7 
kvalitetssäkra och vidareutveckla metoden. 

13a.Finns informaFonsvägar för utvärderingsresultat Fll involverade? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

13b.Finns möjlighet Fll diskussion om utvärderingsresultat med involverade? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 
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13c. Finns det möjlighet a7 agera uFfrån utvärderingarna som kan leda Fll kvalitetsutveckling? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 



Fas 4 
Lära och förbättra 
Den sista fasen för implementering handlar om a7 lära sig av erfarenheterna.  



Steg 14. Lär av erfarenheterna för a7 förbä7ra kommande implementeringsprocesser 

I sista steget, ta nu chansen a7 lära. Vad har vi lärt oss av arbetet som vi kan dela med oss av Fll 
andra och vår framFda organisaFon om a7 implementera BIM i branddisciplinen? 

14a. Har erfarenheter inhämtats från aktör ………………………………………..….……? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

14b. Har erfarenheter inhämtats från aktör …………………………………………….…..? 

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

Fas 4: Lära och Förbättra
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14c. Har erfarenheter inhämtats från aktör …………………………………………….…..?  

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar 

14d. Har inhämtade erfarenheter delats med relevanta aktörer?  

Ja  

Nej  

Delvis  

‣ Kommentar
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